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Dzisiaj informacja musi byc¢
dostarczana szybko i skutecznie. | 4

Rozwigzania z rodziny NovoDS to przystepne
cenowo odtwarzacze tresci multimedialnych,
ktére sprawdzg sie w biznesie, edukacji

oraz instytucjach publicznych. Materiaty
multimedialne mogg obejmowac tekst,
zdjecia, nagrania audio, filmy wideo i strony
internetowe w konfiguracjach, ktére mozna
dowolnie dostosowywac. Proste w obstudze
rozwigzanie NovoDS pozwala na zdalne
zarzadzanie i aktualizowanie materiatow

przez siec¢ lub za pomocg kart microSD.
Niezwykle tatwe tworzenie tresci za pomocg
szablonow i metody przeciggnij-upusg,

a takze przydatne harmonogramy sprawiaja,
ze obstuga NovoDS jest intuicyjna i szybka.
Lista zastosowan jest nieskonczona,

a dzieki urzgdzeniom NovoDS4K, NovoDS

i NovoDSmini kazde rozwigzanie jest proste.

Twoje informacje doktadnie tam,
gdzie s potrzebne

Brak rocznych optat czy subskrypcji

oprogramowania obniza catkowity koszt posiadania

Elastyczne i proste

w obstudze oprogramowanie

e NovoDS Studio to catkowicie bezptatne
oprogramowanie pozwalajace uzytkownikom
na organizacje list odtwarzania zgodnie

z ich upodobaniami.

e Obstuga wielu typéw dynamicznych
materiatéw, takich jak tekst, dzwiek, zdjecia,
filmy wideo, strony internetowe, Kalendarz
Google, posty z Twittera czy kanatéw RSS,
prognozy pogody, transmisje

strumieniowe w protokole IP itd.

Zaawansowane
zarzadzanie urzadzeniami

e Mozliwos¢ aktualizowania materiatow
za posrednictwem sieci przewodowych

i bezprzewodowych

e Monitorowanie i podglad odtwarzania,
a takze zarzadzanie wieloma urzadzeniami

z jednego stanowiska

e Zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

Windows® i macOS®

<
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e Przyjazny interfejs oraz obstuga funkcji
przeciggnij-upus¢ pozwala tworzyc¢

cyfrowe tresci multimedialne osobom

bez znajomosci programowania

e tatwe przygotowanie materiatdw na bazie
wbudowanych szablondw list odtwarzania lub
btyskawiczne tworzenie od podstaw

e Automatyczna synchronizacja elementow
multimedialnych z zewnetrznym zdalnym
magazynem danych (Dropbox, FTP itd.)

e Obstuga standardu HTML5 zapewniajacego
bogate funkcje interakcyjne

e Harmonogramy list odtwarzania
(dzienne, tygodniowe lub miesieczne)

e Obstuga technologii plug-and-play
utatwiajacej instalacje i konfiguracje, wraz
z automatycznym wykrywaniem urzadzen
¢ Wbudowany interfejs RS232 umozliwiajacy
sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

e Gniazdo zabezpieczen Kensington®
zapewniajace ochrone przed kradziezg
czy przenoszeniem urzadzenia

¢ Niski koszt posiadania - brak optaty

za licencje na oprogramowanie i bezptatne

uaktualnienia oprogramowania

tatwe w uzyciu i przystepne cenowo
rozwigzanie NovoDS do odtwarzania
cyfrowych materiatlow multimedialnych
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pozwala szybko i efektywnie dotrzec —
do odbiorcow. NovoDS to takze szereg
dodatkowych funkcji:

Importowanie plikow multimedialnych Modyfikowalne Zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami Integracja

ze zdalnego magazynu danych szablony z jednego miejsca z siecig
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Model

DS300

DS200

DS100

Rozdzielczosci
wyswietlania

3840 x 2160 (16:9, 4K-UltraHD
z szybkoscig 30 kl./s.);

1920 x 1080 (16:9, 1080p

z szybkoscig 60 kl./s);

1280 x 720 (16:9, 720p

z szybkoscig 60 kl./s)

3840 x 2160 (16:9, 4K-UltraHD
z szybkoscig 30 kl./s.);

1920 x 1080 (16:9, 1080p

z szybkoscig 60 kl./s.);

1280 x 720 (16:9, 720p

z szybkoscig 60 kl./s.)

1920 x 1080 (16:9, 1080p
z szybkoscig 60 kl./s);
1280 x 720 (16:9, 720p

z szybkoscig 60 kl./s)

Orientacja
wyjscia

Pionowa, pozioma

Pionowa, pozioma

Pionowa, pozioma

Obstugiwane formaty plikow
multimedialnych

Zdjecia: JPEG, PNG, BMP
Wideo: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV
Audio: MP3, WMA, AAC

Zdjecia: JPEG, PNG, BMP
Wideo: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV
Audio: MP3, WMA, AAC

Zdjecia: JPEG, PNG, BMP
Wideo: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV
Audio: MP3, WMA, AAC

Wymagania systemowe
oprogramowania NovoDS Studio

Windows 7 i nowsze,
Mac 10.7 i nowsze

Windows 7 i nowsze,
Mac 10.7 i nowsze

Windows 7 i nowsze,
Mac 10.7 i nowsze

Porty wejsciowe/wyjsciowe

Wyjécie HDMI;

Wejécie HDMI;

Wyjscie audio typu jack;
Wejécie audio typu jack;

USB 2.0 typu A (x 2);
Gniazdo kart microSD;

RJ45 z PoE;

RS232 typu jack;

Gniazdo zasilania DC typu jack

Wyjscie HDMI;

USB 2.0 typu A;

Gniazdo kart microSD;

RJ45;

Gniazdo zasilania DC typu jack

Wyjscie HDMI;

Wyjsécie audio typu jack;

USB 2.0 typu A;

Gniazdo kart microSD;

RI45;

Gniazdo zasilania DC typu jack

Pamie¢ danych

Wewnetrzna: 32 GB (29 GB dostepne
dla uzytkownika) Zewnetrzna: gniazdo
karty microSD (maksymalnie 32 GB),
pamie¢ USB

Wewnetrzna: 8 GB (5,1 GB dostepne
dla uzytkownika) Zewnetrzna: gniazdo
karty microSD (maksymalnie 32 GB),
pamie¢ USB

Wewnetrzna: 8 GB (5,1 GB dostepne
dla uzytkownika) Zewnetrzna: gniazdo
karty microSD (maksymalnie 32 GB),
pamie¢ USB

Procesor

ARM Cortex A9 Quad-Core,
1,6 GHz

ARM Cortex A9 Quad-Core,
1,6 GHz

ARM Cortex A9 Quad-Core,
1,6 GHz

Potaczenia sieciowe

Wi-Fi: 802.11 ac (2,4 GHz i 5 GHz)
Ethernet: 1 Gb/s

Wi-Fi: 802.11 ac (2,4 GHz i 5 GHz)
Ethernet: 10/100 Mb/s

Ethernet: 10/100 Mb/s

Bezpieczenstwo Gniazdo zabezpieczen Kensington® Gniazdo zabezpieczen Kensington® Gniazdo zabezpieczen Kensington®
100-240 V AC, 50/60 HZ, 100-240 VvV AC, 50/60 Hz, 100-240 V AC, 50/60 Hz,

Zasilanie wyijécie DC: 5V przy 2 A. wyjscie DC: 5V przy 2 A. wyjscie DC: 5V przy 2 A.
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

Zuzycie

energii <iow <10 W <10 W

Masa 253 ¢ 128 g 178 g

Wymiary

(dh. x szer. x wys.)

152 x 113 x 22,5 mm

120 x 75 x 16 mm

100 x 100 x 20 mm

Akcesoria

Zasilacz;

Kabel HDMI;

Kabel zasilania;
Uchwyt montazowy;
Zestaw dokumentéw

Zasilacz;

Kabel HDMI;

Kabel zasilania;
Uchwyt montazowy;
Zestaw dokumentéw

Zasilacz;

Kabel HDMI;

Kabel zasilania;
Uchwyt montazowy;
Zestaw dokumentdéw

Twoje informacje doktadnie tam, gdzie sq potrzebne

odwiedz strone: NovoDS.eu
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